previcur

BIZTONSÁGI ADATLAP

a 91/155/EEC szerint

	Kiadás kelte: 1998. január 30.

	1.)   A SZER / KÉSZÍTMÉNY AZONOSÍTÁSA

Kereskedelmi név:                 PREVICUR 607 SL (CQ 1492)

AgrEvo kód:                           AE B066752 00 SL67 A1

Specifikáció:                          0836

MSDS szám:                          SD 332.5

Cikkszám:                              107518

A vállalat azonosítása: Aventis CropScience Kft.

                                     1036 Budapest, Lajos utca 48-66.

                                     tel: 06-1-4369699

                                     fax:06-1-3672590

	2.)   ÖSSZETÉTEL / AZ ALKOTÓRÉSZEKRE VONATKOZÓ ADATOK

Vegyi jelleg

Leírás

Oldható koncentrátum (SL), tartalmaz:

66,5% propamokarb-hidroklorid (722 g/l)

Veszélyes alkotóelemek

- 

	3.)   VESZÉLYESSÉG

Veszély mértéke

-

Az emberre és környezetére vonatkozó veszélyek

-

	4.)   ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános információ

Különleges óvintézkedésekre nincs szükség.

Belégzés esetén

A balesetet szenvedett személynek adjunk friss levegőt.

Tünetek esetén hívjunk orvost.

Bőrrel való érintkezés esetén

Ha a szer a bőrére kerül, azonnal mossa le szappannal és vízzel és alaposan öblítse le!

Szembe kerülés esetén

Ha a szer a szemébe kerül, öblítse ki csapvízzel, több percen át!

Közben a szemét tartsa nyitva.

Ha a tünetek nem múlnak el, forduljon orvoshoz!

Lenyelés esetén

A balesetet szenvedett személy a száját öblítse ki, majd igyon sok vizet!

Orvosi szén adandó be.

Kérje ki az orvos tanácsát.

Tanácsok az orvosnak

Kezelés

Lenyelés esetén gyomormosás aktív szén beadásával.

Tüneti kezelés.

	5.)   TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Megfelelő oltószerek

A környezetnek megfelelő tűzvédelmi intézkedések alkalmazandók.

Nem gyúlékony.

Ha a környezetben tűz ütne ki, a tartályt vízpermettel kell hűteni.

Egyéni védőfelszerelés

Különleges óvintézkedésekre nincs szükség.

	6.)   BALESETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

Egyéni óvintézkedések

Védőruházat viselete.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Meg kell akadályozni, hogy a szer befolyjon a csatornarendszerbe, illetve a felszíni vagy a föld alatti vizekbe.

Ha a szer mégis elérné a vizeket vagy a csatornarendszert, az illetékes hatóságot tájékoztatni kell.

Takarítás, összeszedés módszerei

A kiömlött szert abszorbens anyaggal (pl. homok, kovaföld, savkötők, univerzális kötőanyag, fűrészpor) kell felszedni.

Kiegészítő információk

A hulladék eltávolítására vonatkozó információkhoz lásd a 13. fejezetet.

	7.)   KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés

Tájékoztatás a biztonságos kezelésről:

A tartályokat szorosan lezárva kell tartani.

Tárolás

Tároló helyiségekre és edényekre vonatkozó követelmények:

A szer csak az eredeti tartályában tárolható.

Megjegyzések a tároláshoz:

A szer élelmiszerekkel együtt nem tárolható.

További információk a tárolás feltételeihez:

-

Legkisebb tárolási hőmérséklet: - 20 °C.

A termék felnyitatlan eredeti tartályban +28 °C alatt és napfénytől óva tárolva legalább 2 éven át stabil marad.

Tárolási osztály: 12

Nem gyúlékony folyadékokra vonatkozó szabályozás szerinti osztály: -

	8.)   EGYÉNI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Pótlólagos tanácsok a rendszertervezéshez

Lásd a 7. fejezetet; az említetteken felül további óvintézkedések nem szükségesek.

Alkotóelemek, amelyeknél a munkavédelmi tűréshatárt figyelni kell

-

Egyéb információk

Az összeállítás idején érvényes jegyzéket vettük alapul.

Egyéni óvintézkedések

Általános óvintézkedések:

A vegyszerek kezelésénél ismert óvintézkedéseket kell alkalmazni.

Légzésvédelem: A/P2 szűrő (a DIN 3181 német szabvány szerint)

Csak akkor szükséges, ha aeroszol vagy pára alakul ki.

Kéz védelme: védőkesztyű

Szem védelme: biztonsági szemüveg

Test védelme: át nem eresztő védőruha

	9.)   FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső megjelenés

Halmazállapota: folyadék

Színe: világos vörös

Szaga: felismerhető

Fizikai állapotváltozás

Olvadáspont: nincs meghatározva.

Forráspont: 100 °C

Lobbanáspont: -

Öngyulladás: a termék magától nem gyullad meg.

Robbanásveszély: a termék nem robbanásveszélyes.

Gőznyomás: 38 mbar 20 °C-on

Sűrűség: 1,085 g/cm³ 20 °C-on

Vízoldhatóság/keverhetőség: teljes mértékben keverhető

pH-érték:  2-4 (100 g/l oldatban) 20 °C-on

Oldószer-tartalom:

Szerves oldószerek: 0,0 %

Víz: 33,5%

Szilárdanyag-tartalom: 66,5 %

	10.) STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉPESSÉG

Hő hatására való lebomlás

A specifikációnak megfelelő használat esetén nem jelentkezik.

Veszélyes reakciók

Nincsenek ismert veszélyes reakciók.

Veszélyes bomlástermékek

Nincsenek ismert veszélyes bomlástermékek.

	11.) TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Heveny mérgezés

Elsődleges ingerlő hatás

Bőrre kerülve ingerlő hatást nem vált ki.

Szembe kerülve enyhe és visszafordítható ingerlő hatást vált ki.

Érzékenységet a kísérletek alapján nem okoz.

Egyéb tájékoztatás (kísérleti toxikológia)

LD50 szájon át patkány (hím ill. nőstény): 4232 ill. 2930 mg/kg

LD50 bőrön át patkány: >5425 mg/kg

Napi 3000 mg/kg adagig koleszteráz-inhibíció nem jelentkezett.

Félheveny és idült mérgezés

Propamokarb-hidroklorid

Hosszú távú táplálási vizsgálatok

NOEL: 1000 ppm (=41 mg/kg testsúly) 2 éven át

Kísérleti faj: patkány

NOEL: 500 ppm (=53 mg/kg testsúly) 2 éven át

Kísérleti faj: egér

NOEL: 3000 ppm (=70 mg/kg testsúly) 2 éven át

Kísérleti faj: kutya

Egyéb toxikológiai adatok

A terméket az EU legújabb Általános Készítmény-osztályozási Irányelveiben megadott számítási módszerek alapján nem kell kockázati osztályba sorolni.

	12.) KÖRNYEZETVÉDELMI ADATOK

Viselkedés környezeti rendszerekben

Mobilitás és bioakkumulációs potenciál

Propamokarb-hidroklorid

Elválási együttható (n-oktanol/víz)

log P o/w - 2,6

Környezetmérgező hatás

Propamokarb-hidroklorid

– Halakra

LC50: 235 mg/l 96 órán át

Kísérleti faj: tükörponty

LC50: 410-616 mg/l 96 órán át

Kísérleti faj: szivárványos pisztráng

LC50: 415 mg/l 96 órán át

Kísérleti faj: kékkopoltyús naphal

– Daphnia-fajtákra

EC50: 295 mg/l 48 órán át

Kísérleti faj: Daphnia magna

– Algákra

IC50: 350 mg/l 96 órán át

Kísérleti faj: Scenedesmus quadricauda

Egyéb toxikológiai adatok

Propamokarb-hidroklorid

– Madarakra

LD50: 3050 ill. >6289 mg/kg

Kísérleti fajok: fácán ill. vadkacsa

Táplálási vizsgálatok:

LC50: 12915 ill. >25000 mg/kg 5 napon át

Kísérleti fajok: vadkacsa ill. fácán és fürj

– Gilisztára

LC50: >700 mg/kg talaj 14 napon át

Kísérleti faj: Eisenia foetida

– Baktériumokra

LOEC: 145 mg/l víz

Kísérleti faj: Pseudomonas putida

További környezetvédelmi információk

Vízveszélyességi osztály: 0 (saját osztályozás)

Német szabályozás: vízre általában nem veszélyes.

	13.) HULLADÉK ELTÁVOLÍTÁSA

Termék

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

A csatornahálózatba nem engedhető ki

Tisztítatlan csomagolószerek

Eltávolítás a hivatalos szabályozás szerint.

Javasolt tisztítószer

Víz, ha szükséges, tisztítószerrel.

	14.) SZÁLLÍTÁSI ADATOK

Közúti szállítás

ADR

Osztály: -

Szám/betű: -

Kemler szám: -

UN szám: -

Vasúti szállítás

RID

Osztály: -

Szám/betű: -

Kemler szám: -

UN szám: -

Tengeri szállítás

IMDG

Osztály: -

UN szám: -

Csomagolási csoport: -

EMS szám: -

MFAG: -

Légi szállítás

ICAO-TI/IATA-DGR

Osztály: -

UN/ID szám: -

Csomagolási csoport: -

Megjegyzések

Nincs korlátozás.

	15.) SZABÁLYOZÁSI ADATOK

Megjelölés az EC irányelvek szerint

A termék osztályba sorolása és címkézése az EC “Készítmények általános osztályozási irányelvei” (GefStoffV) c. direktíva legfrissebb változata szerint történt.

Az osztályba sorolás megfelel a 88/379/EEC számú direktíva 1. mellékletének és a fogyasztói csomagokban árult kártevőirtókra nem alkalmazandó.

A vegyszerek kezelésénél ismert óvintézkedéseket kell alkalmazni.

Német szabályozások

Osztályozás a VbF szerint

-

Műszaki utasítások (levegőben)

Osztály százalék

víz          33,5

III           66,5

Vízveszélyességi osztály

Vízveszélyességi osztály: 0 (saját osztályozás)

Vízre általában nem veszélyes.

	16.) EGYÉB ADATOK

A fenti információk az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak. Ugyanakkor nem tekinthetők úgy, mintha azok a leírt termékek specifikus tulajdonságait szavatolnák és jogilag érvényes szerződéses kapcsolatot sem hoznak létre.

A 91/155/EEC szerinti biztonsági adatlapon leírtak – ide értve a veszélyes alkotórészeket, azok veszélyességi megjelölését és a szükséges teendőket is –az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak.

Források:

Schering Pflanzenschutz Deutschland, Information zum Wirkstoff Propamocarb-hydrochlorid, 1990.I.

Nyomtatás kelte 1999. november 15.


