BIZTONSÁGI ADATLAP

A termék neve: Cuproxat FW

Cl-17428-6

1. A termék és a gyártó azonosítói

Vállalat:

Nufarm Gmbh

St. Peter Str. 25

4021 Linz

Vészhelyzet esetén hívható:

*43 (0) 73206914-114

2. Összetétel/alkotórészekkel kapcsolatos információ

Kémiai tulajdonság:

készítmény

Növényvédõszer

Fungicid (gombaölõszer)

Összetevõk: CAS-no.: Veszélyességi

jelek:

R-mondatok: Koncentráció:

Tribázikus réz: 1332-14-5 Xn R22 345 g/l

Szulfát:

Adalékok: 1 literig

3. A kockázatok azonosítása

Nem ismert kockázat.

4. Elsõsegélynyújtással kapcsolatos intézkedések

Azonnali kezelés:

Szembe kerülve:

Alaposan öblítsük ki bõ vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percen át. Amennyiben a

szemirritáció megmarad forduljunk szakorvoshoz.

Bõrrel való érintkezés esetén:

Azonnal mossuk le szappannal és bõ vízzel.

Belélegzés esetén:

Vigyük az érintettet szabad levegõre.

Lenyelés esetén:

Alkalmazzunk szájöblítést. Gyomormosást. Váltsunk ki hányást, ha az érintett

eszméleténél van. Kérjünk orvosi segítséget!

Megjegyzés az orvos számára:

Lehetséges tünetek:

Gyomorfájdalom, hányás. A központi idegrendszerrel illetve a vesékkel

összefüggõ tünetek. Hemolitikus krízis máj- illetve agykárosodással

párhuzamosan.

Kezelés:

Nincs specifikus antidotum, tüneti kezelést kell alkalmazni. Dekontamináció: 1

evõkanál 1 %-os kálium hexacianoferrát oldat.

5. A tûzoltással kapcsolatos intézkedések

Alkalmazható oltóanyagok:

Vízpermet, száraz por, hab

Az anyag, az égésterméke, illetve az égés során felszabadult gázok okozta különös veszélyek:

Tûz esetén toxikus gázok (SO2) keletkezhetnek.

Jellemzõ védõfelszerelés:

A vegyi tüzek esetén használatos szabvány eljárása.

Egyéb utasítások:

Ne kerüljön az anyag felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe.

6. Az anyag nem kívánt kiszabadulásával kapcsolatos intézkedések

Személyi óvintézkedések:

Használjunk személyi védõfelszerelést.

Környezetvédelmi intézkedések:

Baleset esetén vegyük fel az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot és informáljuk õket.

Ne kerüljön az anyag felszíni vizekbe vagy a csatornarendszerbe.

Tisztítási/kimutatási eljárás:

Itassuk fel semleges, abszorbens természetû anyaggal. Gyûjtsük össze mechanikusan

egy megfelelõ tárolóedénybe kidobás céljából.

7. Kezelés és raktározás

Kezelés:

Biztonságos kezelésre vonatkozó elõírások:

- Gyermekektõl elzártan tartsuk/kezeljük.

- Használjunk személyi védõfelszerelést.

Tárolás:

Megfelelõ tárolóedények:

Csak az eredeti tárolóedényben tároljuk

Nem megfelelõ tárolóedények:

Ne használjunk alumínium tárolóedényt.

A jelen termékkel együtt nem tárolható anyagok:

Tápláléktól, italtól, illetve állateledeltõl elkülönítve tároljuk.

8. Expozíciós szabályozás/személy védelem

Kiegészítõ elõírások technikai felszerelések tervezéséhez:

Légzõrendszer védelmeí:

Nincs szükség különleges védõfelszerelésre.

Kéz védelme:

Kesztyû.

Szem védelme:

Biztonsági szemüveg:

Testfelület védelme:

Hosszú ujjú öltözet.

Higiénia intézkedések:

Amennyiben a ruha szennyezõdött, azonnal vegyük le. Mossunk kezet a szünetek

elõtt, valamint közvetlenül a termék kezelését követõen. Használat esetén ne együnk,

igyunk illetve dohányozzunk.

Általános személyi védelem:

Tartsuk a munkaruhát elkülönítetten.

9. Fizikai/kémiai tulajdonságok

Megjelenés: oldható koncentrátum

Halmazállapota: folyadék

Színe: zöld

Illata: nincs

A biztonságot illetõ adatok:

A forrás kezdete: megközelítõen 100 fok C 1013 mbar mellett

A kristályosodás kezdete: -3 fok C

Gyulladási pont: nem gyullad

Gõznyomás: Az aktív alkotórész vizes oldatban só formájában van.

A gõznyomás elhanyagolhatóan alacsony

Sûrûség:

1,27 g/cm3

20 fok C-on ( )

Oldékonyság: diszpergálható vízben/vízzel

Oldékonyság: vízben/vízzel oldhatatlan. Az információ a tribázikus

rézszulfátra vonatkozik.

pH-érték (minõségi)

(mennyiségi)

6,5 .. 8 (1 súly %-os diszperziós oldat)) 20 fok C-on

Fémkorrózió: alumínium

Viszkozitás: dinamikus 2000 .. 3000 mPa*s 20 fok C-on

Módszer: DIN 53019

Tárolási stabilitás: 14 napig stabil 54 fok C-on 7 napig stabil 0 fok C-on

10. Stabilitás és reaktivitás

Stabilitás:

Normál körülmények között stabil.

Kerülendõ anyagok:

Nincs ismert veszélyes reakciós más anyagokkal.

Veszélyes reakciók (kerülendõ körülmények):

Normál körülmények esetén nincsenek veszélyes reakciók.

11. Toxikológiai információ

Akut toxicitás (halálos dózisok):

Bõrre vonatkozó LD50, patkány Dózis: > 2000 mg/kg

Orális LD50, patkány Dózis: megközelítõen 2500 mg/kg

Inhalációs LC50, patkány Dózis: > 2,556 mg/l levegõ

Idõtartam: 4 óra

További információ: maximális elérhetõ koncentrátum

Akut toxicitás (irritáció, szenzitizáció, stb.):

Bõr-irritáció, nyúl: Eredmények: Nincs irritáció

Szem-irritáció, nyúl: Eredmények: Nincs bõr irritáció

Szenzitizáció, tengeri malac: Eredmények: Laboratóriumi állatokon nem okozott

szenzitizációt

12. Környezetvédelmi információ

Környezeti toxicitás:

Halakra vonatkozó

toxicitás:

NOEC szivárvány pisztráng (…): Dózis: megközelítõen 65 mg/l

Idõtartam: 21 nap

LC50 szivárvány pisztráng (…): Dózis: > 100mg/l

Vizsgált paraméter: mortalitás

Idõtartam: 96 óra

Madarakra vonatkozó

toxicitás:

LC50 Japán fogoly (…): Dózis: 1428 mg/kg diéta

Méh toxicitás: Méh-toxicitás: Jellemzés: nem toxikus méhekre

Baktériumokra

vonatkozó toxicitás:

LC50: Dózis: > 100 mg/l

Vizsgált paraméter: respirációs

teszt

További környezetvédelemmel kapcsolatos információ:

Akadályozzuk meg, hogy az anyag a csatornarendszerbe, vizesárokba, illetve nyílt

vizekbe kerüljön. Környezeti ártalmak nem ismertek illetve nem várhatók szokásos

használat mellett.

13. A hulladékkezelésre vonatkozó elõírások

Az anyag kidobásával kapcsolatos szempontok:

A helyi illetve országos szabályoknak megfelelõen.

14. Szállítási információ

Közúti szállítás ADR/RID: A fenti szabályok szerint veszélyes anyagnak nem minõsül

Tengeri szállítás IMDG: A fenti szabályok szerint veszélyes anyagnak nem minõsül

Osztály: 8 UN szám

PG:IIII

Ems szám: 8-15

Veszélyes anyag 1: tribázikus réz, szulfát

IMDG kód oldal: 8147

MFAG szám (elsõ): 760*

Légi szállítás ICAO/IATA: A fenti szabályok szerint veszélyes anyagnak nem minõsül

Osztály: 8 UN/ID szám 1760/PG

Veszélye anyag 1: tribázikus réz, szulfát

15. A rendelkezésre vonatkozó információ

Az EEC szabályoknak megfelelõ beosztás:

A terméket az EC illetve a vonatkozó országos szabályok szerint nem kell megjelölni.

A vegyi anyagok kezelésénél szokásos standard óvintézkedések tartandók be.

Országos szabályozási információ

16. Egyéb adatok

A jelen leírásban megadott információ közlése jóhiszemûen, és legjobb tudásunk szerint

történt, azonban az semmilyen kifejezet illetve rejtett garanciát nem jelent.

Elérendõ/elérhetõ (kontakt) személy:

Vállalat:

Nufarm Gmbh

Dr. E. Gibert

St. peter Str. 25

4021 Linz

Telefonszám: *43 (0) 732 6918/2313

Fax: *43 70 6918/2004

Változat: 4

Legutóbbi változtatás: 1997. nov. 24.

A változások története:

Az utolsó változat kiadása óta a következõ fejezetekben történt változtatás: 9. Fizikai

és kémiai tulajdonságok.
