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BIZTONSÁGI ADATLAP

MOL-CHEM

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

1089 Budapest, Orczy u. 6.

1464 Budapest  Pf.: 1403

Telefon: 210-1200 Fax: 464-4972

1. A készítmény neve: Detia Degesch csigaölőszer

Gyártó cég neve:  Detis Degesch GmbH

Cím: Dr. Werner-Freyberg Str. 11. D-69514 Laudenbach, telefon: 06201/708-0)

Importáló cég neve: MOL-CHEM Kft. 

Cím: Budapest, 1089 Orczy u. 6. Telefon: 210-1200 Fax: 464-4972

Forgalmazó cég neve: MOL-CHEM Kft.

Cím: Budapest, 1089 Orczy u. 6. Telefon: 210-1200 Fax: 464-4972

Agrokémiai üzletág, 2046 Törökbálint Depo  Pf.: 19. Tel.:06 23/510-396; Fax: 06 23/337-193

2. Összetétel: 

Illóolajok és paraffinolaj keveréke.


Veszélyes anyag:


CAS szám:


%

Metaldehid



9002-91-9


6

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

EU veszélyjel: A hatályos EU előírások alapján veszélyességi besorolásra utaló jelzés nem szükséges

R mondat: -

S mondat: 
S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.



S 13 Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó



S 20/21 A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad



S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást

S 45 Baleset vagy rosszullét esetén orvost kell hívni, Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni

4. Elsősegélynyújtás:

Belélegzés: Friss levegőre vitel. Orvost kell a baleset színhelyére hívni.
Szem: A nyitott szemet enyhén folyó vízzel alaposan mosni, legalább 15 percig. Orvost kell hívni.

Bőr: A szennyezett ruhadarabot eltávolítani, bő vízzel, szappannal alaposan lemosni a szennyezett testfelületet. Tartós irritáció esetén mutassuk meg orvosnak a címkét /biztonsági adatlapot meg kell mutatni.
Lenyelés: A szájat sok vízzel mossuk ki. Orvoshoz kell fordulni, és a címkét megmutatni.

Tanács orvosok részére: Metaldehid: Alapvető segítség, semlegesítés és tüneti kezelés.
Mérgezési tünetek (Metaldehid) nagy mennyiség bevétele után: erős irritáció a gyomor nyálkahártyáján, gasztritisz, salivatio, hányás, fejfájás, hasfájás, arcpirosság, - láz, zavarodottság – görcsök, légzésleállás.

5. Tűzveszélyesség:

Alkalmazható tűzoltószerek: ABC tűzoltópor, széndioxid és vízpermet
Nem megfelelő tűzoltószerek: -

Égési (hőbomlási) termékek: -

Tűzoltásnál különleges védőruha: -

6. Óvintézkedés baleset esetén:

Az érintett területet körül kell zárni.

Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást, valamint a porképződést.

Mechanikusan össze kell szedni és feliratozott edénybe rakni.

Felszíni- és talajvízbe, csatornába jutását meg kell akadályozni.
Nagyobb mennyiség kiszabadulása, vagy a környezet (vízbe, csatornába juthat) veszélyeztetése esetén a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vagy a tűzoltóságot és a polgári védelmet értesíteni kell.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés

A vegyi anyagoknál általában szokásos előírásokat kell figyelembe venni.
A tartályok zárva tárolandók. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A port ne lélegezzük be. 

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Használatbavétel után kezet kell mosni.

Tárolás

Zárt göngyölegben, hűvös helyen tartandó

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei:

Óvatos, körültekintően végzett munkával kerülni kell az anyaggal való közvetlen érintkezést, véletlenszerű lenyelését. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást. A port ne lélegezzük be. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Élelmiszertől, italtól távol tartandó. A munka szüneteiben kézmosási és munka utáni melegvizes fürdési lehetőségről gondoskodni kell.

Légzésvédelem: -

Szem és arcvédelem: -

Bőrvédelem, ruházat: Védőkesztyű
9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Halmazállapot:


szilárd anyag (granulátum)
Szín:




kék
Szag:




aromás
pH (20 C)



nem alkalmazható

Forráspont/tartomány:


metaldehid 50-55 C
Olvadáspont:



metaldehid 246 C
Lobbanáspont:



nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd, gázforma)
nem alkalmazható
Öngyulladás:



220 C
Gyulladási hőmérséklet:

a termék maga nem éghető
Robbanási határok:


nem alkalmazható

Gőznyomás (25 C):


metaldehid 6,6 Pa+/-0,3 Pa
Sűrűség:



nem alkalmazható

Halmazsűrűség:


nem alkalmazható

Oldhatóság vízben (22 C):

metaldehid átlagosan 0,22 g/l

Benzol 0,12g/100g (23 C) Etanol 1,8 g/100g (78,5 Éter 0,5 g/100g(34 C))

Eloszlási együttható (n-Oktanol/víz)
metaldehid 0,12 (20 C)
10. Stabilitás és reakciókészség:

Kerülendő körülmények: ld. 7. pont

Veszélyes bomlástermékek: normál felhasználásnál nem ismertek
11. Toxikológiai adatok:

Akut toxicitás:

Lenyelés: LD50
 patkány, oral

5620 mg/kg
Belélegzés:LC50
patkány, inhal
4h
>15 mg/l 
metaldehid
Bőr: LD50

nyúl, dermal

>5000 mg/kg
metaldehid
Szem:

Nem irritáló.
Krónikus hatások:  -
Szenzibilizáló hatás: Bőrön át nem szenzibilizál.
Rákkeltő hatások: Nem ismert.

Öröklött tulajdonságokat megváltoztató hatások: Nem ismert.
Szaporodást veszélyeztető hatások: nem ismert.
Narkotizáló hatások: Nem ismert.

12. Ökotoxicitás:

Vízminőség-veszélyességi osztálya: A növényvédő szereket, mint erősen vízminőséget veszélyeztető anyagokat (3) kell kezelni.
Viselkedés szennyvíztisztítóban: Nem alkalmazható.

Vízi toxicitás: 
-Mérgező a halakra, a haleledel állatokra.
Halakra: LC50 75 mg/l (96h, VS-EPA)
Daphna: EC 50 >90 mg/l (48h, OECD 202/1984)
Ökológiai toxicitás: 
nem áll rendelkezésre.
A szer maradványait, mint az üres göngyöleg és csomagolás felszíni vízbe jutását meg kell akadályozni.

Rendeltetésszerű felhasználás során keletkezett szennyvíz minőségének élővízbe bocsátás esetén a 3/1984 (II.7) OVH rendelkezésben, valamint a 33/1993. (XII.23) KTM rendeletben, közcsatornába bocsátás esetén a 4/1984.(II.7) OVH rendelkezésben, ill. a 34/1993. (XII.23) KTM rendeletben foglaltaknak kell megfelelni. 

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:

A termék maradványait a háztartási vegyi hulladékokkal együtt kell kezelni.

Nagyobb mennyiségeknél a kormány 98/2001(VI. 15) Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni.
14. Szállításra vonatkozó előírások:

Közúti és vasúti szállítás: RID/ADR 

-

Vízi szállítás: IMDG/GGVSee:

-

Légi szállítás : ICAO/IATA:


-

15. Szabályozási információk:

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és kapcsolódó rendeletek

2000. évi XLIII. Törvény a hulladékgazdálkodásról

2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról

2000. évi XXXV. Törvény a növényvédelemről

98/2001. (VI.15)Korm. rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

25/1996. (VIII.28)NM rendelete az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről

26/1996. (VIII.28) NM rendelete az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

3/1984 (II.7) OVH rendelet a szennyvízbírságról és módosítása a 33/1993. (XII.23) KTM rendelet

4/1984 (II.7) OVH rendelet a csatornabírságról és módosítása a 34/1993. XII.23) KTM rendelet

35/1996. (XII.29) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

44/2000. (XII.20) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól

26/2000 (IX.30) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

25/2000. (IX.30) EüM SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

16. Egyéb:

A adatok az adatlap kiállítás időpontjában meglévő tapasztalatokon és ismereteken alapulnak, nem jelentik a minőség biztosítását. Nem szabad az adatokat más termékekre vonatkoztatni. A tájékoztatás, melyet az az összeállítás tartalmaz, a legjobb tudomásunk szerint helyes és pontos, de a javaslatainkért és ajánlásainkért garanciát vállalni nem tudunk, hiszen a felhasználás körülményei hatáskörünkön kívül esnek. Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére hibát találnak, szíveskedjenek minket azonnal figyelmeztetni.
